Szallitasi specifikacio

Motorikus gazolaj FAME tartalommal
teljesitiaz MSZ EN 590 (2010.05 kiadas) Magyar Szabvanyt

1D, Termékszam 450000

Rendeltetésszerii hasznalat

L4 A4
OMV

Dizelmotorok, féként jarmi-dizelmotorok iizemeltetése. Tovabbi Informéaciéval Uzemanyag Szakkdzpontunk all
rendelkezésére a +43-1-40440-40836 -0s hivoszamon.

Vizsgalati eljaras

vizudlis értékelés

EN ISO 5165, EN 15195

EN ISO 4264

EN ISO 12185, EN ISO
3675%)

EN ISO 20846, EN ISO
20884

EN ISO 2719
EN 12916
EN 116

EN 116

EN 116
EN ISO 12156-1

EN ISO 3104

EN ISO 3405
EN ISO 3405
EN ISO 3405
EN 14078, DIN 51627-1
EN ISO 12205
EN 15751

EN ISO 2160
EN ISO 10370
EN ISO 6245
EN ISO 12937
EN 12662
ASTM D 2624

OMV Refining & Marketing

Tulajdonsag

Kinézet

Cetanszam

Cetanindex
Siruség 15°C -nél

Kéntartalom

Lobbanaspont

Tobbgyuris aromas szenhidrogenek

Cold filter plugging point/CFPP: 05.01. - 09.30. - nyar
Hideg sziir csatlakozasi pont/ CFPP: 11.15-t6l 02. 28-
ig (29-ig) - télen

Cold filter plugging point/CFPP: 03.01. - 04.30.-t6l és
10.01. - 11.14.-t6l

Kenodkepesseg, korrigalt kopasi bemarodas atmerdje
(wsd 1,4) at 60°C -on

Viszkozitas (40°C-nal)

desztillacié

250°C-ig atdesztillalt mennyiseg % (V/V)

350°C-ig atdesztillalt mennyiseg % (V/V)

95% (V/V) atdesztillal

Zsirsav-metilésztertartalom (FAME)***)

Oxidacids stabilitas

Oxidacids stabilitas

Korrozidhatas vorosrézre (3h 50°C-nél)
Kokszosodasi maradek (10%-os leparlasi maradekbol)
Hamutartalom

Viztartalom

Osszes szennyezodes

Elektromos vezetSképesség

A mért értékeket az EN 1SO 4259 szerint
kell értékelni.

OMV Hungaria Asvanyolaj Kft.
Zoltan BORSI

Oktéber huszonharmadika u., 6-10. V.em,
1117 Budapest, Ungarn

+36 1 381 97 00
+36 80 201 199

Egység

kg/m3
mg/kg

°C
% (m/m)
°C
°C

°C
micro m.

mm2/s

% (VIV)
% (VIV)
°C

% (VIV)
g/m3

h
Korr.-fok
% (m/m)
% (m/m)
mg/kg
mg/kg
pS/m

Nyelv: magyar
Verzi6: 10.0

Kiszobérték
ek

tiszta, nem
tartalmaz
lathaté vizet
és szilard
idegenanyago
kat

min. 51,0

min. 46,0
820,0 - 845,0

max. 10,0

tébb mint 55
max. 8,0
max. 5

max. -20

megadandd
max. 460
2,00 - 4,50

<65

min. 85
max. 360
58-7,0
max. 25
min. 20
1-es osztaly
max.**) 0,30
max. 0,01
max. 200
max. 24
min. 50

Fellilvizsgalat datuma 01.08.2013
Nyomtatas datuma 11.09.2013
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*) Dontobirésagi vizsgalatok esetén ez a viszgalati szabvany képezi az elbiralas alapjat.

**) Ervényes valamennyi gyulladashajlamossag-javité nélkili termékre (hozzaadas elott).

***) FAME-nak meg kell felelnie az EN 14214 szerinti kdvetelményeknek.

Vamtarifaszam:27102011

OMV Refining & Marketing OMV Hungaria Asvanyolaj Kft. A mért értékeket az EN 1SO 4259 szerint
Zoltan BORSI kell értékelni.

Oktéber huszonharmadika u., 6-10. V.em,
1117 Budapest, Ungarn

+36 1 381 97 00
+36 80 201 199
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Nyelv: magyar
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